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TAUX MAXIMUM D’HUMIDITÉ  PERMIS1 

Diamètre du silo 
(pieds) 

Taux d’humidité 
maximum (%) 

 Dimensions du silo 
(pieds) 

Taux d’humidité 
maximum (%) 

     

16 x 60 65  24 x 80 64 

16 x 64 65  24 x 84 63 

16 x 65 65  24 x 85 63 

16 x 68 65  24 x 88 62 

16 x 70 65  24 x 90 62 

16 x 72 65  24 x 92 62 

16 x 76 65  24 x 95 61 

16 x 80 65  24 x 96 61 

   24 x 100 61 

18 x 60 65  24 x 104 60 

18 x 65 65  24 x 108 59 

18 x 70 65  24 x 112 59 

18 x 72 65    

18 x 75 65  26 x 80 63 

18 x 76 65  26 x 84 63 

18 x 80 65  26 x 88 62 

18 x 84 64  26 x 92 62 

18 x 88 63  26 x 96 61 

   26 x 100 60 

20 x 60 67  26 x 104 60 

20 x 65 65  26 x 108 59 

20 x 70 65  26 x 112 58 

20 x 72 65  26 x 116 58 

20 x 75 65  26 x 120 57 

20 x 76 65  26 x 124 57 

20 x 80 64    

20 x 84 64  30 x 80 63 

20 x 88 63  30 x 84 62 

20 x 92 62  30 x 88 62 

20 x 96 62  30 x 92 61 

20 x 100 61  30 x 96 60 

   30 x 100 60 

22 x 70 65  30 x 104 59 

22 x 75 65  30 x 108 58 

22 x 80 64    

22 x 84 63    

22 x 85 63    

22 x 88 63    

22 x 92 62    

22 x 96 62    

22 x 100 61    

22 x 104 60    

22 x 108 60    

22 x 112 59    

                                                      
1 Code national de construction des bâtiments agricoles 


